
Metal Manufacturing Industries S.A. de C.V.
Privada de Río Santiago No. 30

Col. La Raza   C.P. 78433
San Luis Potosí,    México

Tel: 52 (444) 818 49 86
Fax: 52 (444) 822 44 22

Centro de Distribución México D.F.
52 (55) 5692 0802

Ventas México
52 (55) 5741 6723

Visite nuestra página web y conozca más:
www.mmiopenings.com

CATÁLOGO

,Sientete seguro
son puertas MMI.
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PUERTAS

PUERTAS
CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS DE ACERO

como  la normatividad exigida por asociaciones como: 

Detrás de cualquiera de nuestras puertas, existe una garantía de seguridad y calidad así como una amplia gama de diseños, 

tamaños y diferente calibres que van desde 16 y 18 rolado en frío (ASTM A 366) o galvanneal A 60 (ASTM A526). 

Nuestra infraestructura nos permite cubrir tecnicamente cualquier necesidad con un portafolio de productos en constante 

crecimiento. Hoy, podemos ofrecerle puertas con aislante térmico interno de poliestireno estructural de alta densidad (17 Kg/m³),

panel de abeja (honeycomb) o fibra de vidrio (15 Kg/m³) de acuerdo a las normas UBC-72(97), UL-10B y UL-10C con un  

espesor estándar de 1 3/4”.  Entre nuestros modelos, se fabrican puertas Swingerdoor, Stiffened Doors,  Dutch Doors,

 

Nuestras puertas metálicas superan las exigencias de los laboratorios de pruebas más prestigiados a nivel mundial, así 

Puertas Blindadas Nivel 3 y 4, Puertas contra Huracán, Acústicas y Puertas Corredizas Corta Fuego. Esto le permite a los 

arquitectos y diseñadores el acceso a más opciones, contando siempre con la seguridad, rendimiento y calidad certifcadas.
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* Medidas fuera de lo estándar, consultar a Fabrica. 

TABLAS
RANGOAPERTURA CRISTAL SWINGERDOORNIVEL

F
Aperturas entre espacios habitables y 
corredores donde el humo puede ser 
peligroso.

1/3  hr.
(20 min.)

1296 pulgadas cuadradas.

E Muros exteriores sujetos a fuego ligero o 
moderado desde afuera.

3/4 hr.
(45 min.)

1296 pulgadas cuadradas.

A  Paredes separando o dividiendo edificios 
en zonas de alto riesgo de fuego.

3 hrs.
(180 min.)  Manufactura especial

B Espacios con comunicación vertical, cubos 
de escalera y ejes de elevadores.

1 1/2  hrs.
(90 min.)

100 pulgadas cuadradas por cada 
hoja de puerta

C Corredores y divisiones de cuartos.
3/4 hr.

(45 min.)

1296 pulgadas cuadradas con 
dimensiones no mayores a 54" 

mínimo 6"

D
Muros exteriores sujetos a fuego severo 
desde afuera.

1 1/2  hrs.
(90 min.)

Ninguna

TABLAROCA

ALTURA DE PUERTAS

MEDIDA DE PUERTAS

PIESMETROS

VANO 
REQUERIDO EN 

METROS

VANO 
REQUERIDO EN 

METROS

CONCRETO

2.49

2.09

2.19

2.24

2.47

2.06

2.16

2.21

2.44

2.035

2.135

2.185

8' 0"

6' 8"

7' 0"

7' 2"

TABLAROCAANCHO DE PUERTA

MEDIDA DE PUERTAS

PIESMETROS

VANO 
REQUERIDO EN 

METROS

VANO 
REQUERIDO EN 

METROS

PUERTA DOBLE
CONCRETO

2.44

1.22

1.42

1.525

1.625

1.73

1.83

2.035

2.135

2.235

2.34

8' 0"

4' 0"

4' 8"

5' 0"

5' 4"

5' 8"

6' 0"

6' 8"

7' 0"

7' 4"

7' 8"

2.34

1.33

1.53

1.63

1.73

1.84

1.94

2.14

2.24

2.45

2.55

2.29

1.28

1.48

1.58

1.68

1.78

1.89

2.09

2.19

2.39

2.50

Vanos requeridos para la instalación de 
Puerta & Marco en Concreto & Tablaroca

TABLA DE VANOS

NIVELES DE SEGURIDAD DE PUERTAS CONTRA FUEGO

TABLAROCA

1.28

0.67

0.77

0.82

0.87

0.92

0.97

1.07

1.12

1.17

1.23

ANCHO DE PUERTA

MEDIDA DE PUERTAS

PIESMETROS

1.33

0.82

0.87

0.92

0.97

1.02

1.12

1.18

1.23

1.28

4' 0"

2' 0"

2' 4"

2' 6"

2' 8"

2' 10"

3' 0"

3' 4"

3' 6"

3' 8"

3' 10"

1.22

0.61

0.71

0.76

0.81

0.865

0.915

1.015

1.07

1.12

1.17

0.72 

VANO 
REQUERIDO EN 

METROS

VANO 
REQUERIDO EN 

METROS

PUERTA SENCILLA
CONCRETO
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ESQUINAS: Ángulos exactos de 90º que crean una

apariencia atractiva y uniforme.  Fig. 1

PESTAÑAS:  Sistema para sostener el marco de cuatro 

pestañas en cada esquina, proveé de la fuerza y soporte 

necesario. Fig.  2

 

TORNILLOS DE AJUSTE: Tornillos de ajuste en bisagras

para facilitar su colocación. Fig. 5

ANCLAJE: Ancla de compresión ajustable para una

fijación firma. Adicionalmente dos perforaciones en la 

en la instalación. Fig. 4

base de cada pierna ayudan a estabilizar el marco

Fig. 3 y en bisagras Fig. 4

REFUERZOS RESISTENTES: Refuerzos de una sola pieza 

soldados al marco para una máxima resistencia, en contra  

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

CARA

GARGANTA

PERFIL

RETORNO

BATIENTE

TOPE

MARCOS PARA TABLAROCA SERIE D (DRY WALL)

Su diseño los hace perfectos para colocarse en muros 

construidos de tablaroca. Cuentan con un  sujetador 

localizado en la parte superior de cada pierna y por la parte 

interna del perfl. Este anclaje sujeta firmemente el marco 

al vano en donde es colocado, permitiendo una instalación 

fácil, segura y sobre todo limpia, sin necesidad de soldar en 

ningún punto. Disponibles en calibres 14 y 16 en acero rolado 

frío o galvanneal A60.  

Como en los marcos estándar, todos los dobleces son 

Las medidas disponibles van, desde 2'0" x 6'8" hasta

4'0" x 8'0" y de 4'0" x 6'8" hasta 8'0" x 8'0" en marco

doble, con perfiles disponibles de 4 ¾" hasta 9 ½"

limpios y las esquinas tienen un sistema  para sujetar 

las piernas al cabezal en cuatro puntos por medio de 

pestañas que se doblan para no permitir el movimiento 

del marco. 


